BERTRAND Publicité Protection respiratoire

Demi-masque filtrant de protection

isposiut médical, masque haute filtration en non tissé de protection respiratoire FFPI, FFP2, FFP3, & usage unique. il épond aux exigences
de la norme EN 149 :2001. Directive 89/686/CEE. 0. 226 du 28 septembre 2005, visant & vérifer les performances de firation aprés
un essai d'exposition & 120 mg d'aérosol. Ce masque fitrant est recommandé @ toutes personnes (professionnels de la santé, patients,
visiteurs...) qui cherchent une protection contre les aérosols liquides et solides. l ne contient pas de latex. CE 0070,

RECOMMANDE EGALEMENT POUR L'INDUSTRIE & L’AGROALIMENTAIRE.

Demi-masque filtrant FFP|

DESIGNATION FORMATDEPLE  NOMBREGePLIS _ REFERENCE cous
ariaion el 247x 100 mm +coucnes carl 10x50
frangaise) Utllisation :8 heures Péremption : 5 ans

Fuite totale vers Fintérieur autorisée : 22 % maximum
Pénétration du matériau ikrant au chlorure de sodium & 95 imin : 20 % masimum
95 Umin - 20 % maximum

Demi-masque filtrant FFP2

DESIGNATION FORMATDEPLE  NOMBREde PLIS  REFERENCE cous
) 247 100mm 5 couches car 10x50

Utilisation -8 heures Péremption -5 ans

Fuite totale vers Mintérieur autorisée -8 % maximum

Pénétration du matériau filtrant au chlorure de sodium & 95 Umin -6 % maximum

Pénétration du matériau fltrant & Phuile de paraffine & 95 Uimin : 6 % maximum

Demi-masque filtrant FFP3

juaned np 19 jueudios np uondajoig

DESGNATION _ FORMATDEPLE _ NOMBREGePUS _ REFERENGE ‘cous
(abrication — 2waiomn | Scouhes cars oxs0
franalse) Utlisation :8 heures Péremption -5 ars

Fuite totale vers ['intérieur autorisée : 2 % maximum
Pénétration du matériau filtrant au chlorure de sodium & 95 Umin : | % maximum
Pénétration du matériau filtrant & Phuile de paraffine & 95 Umin : | % maximum



